
SLÄPP SKALL UTFÖRAS I ÖK
SAMT UK FÖR SJÄLVDRAG I
MELLANRUM.

LJUDISOLERING ENL AKUSTIK

FG+41,320

+UK U-TAK

KÄLLARE

WC

KÖK

LJUDBARRIÄR ENL
UNDERTAKSPLAN

INSTALLATIONER FRÅN
STUDENTBOSTÄDER

2 
40

0 BADRUMSVÄGG MOT
TILLÄGGSVÄGG SKA GE
MÖJLIGHET FÖR PASSAGE
FÖR TILLUFT AV NEDRE
DELEN TILLÄGGSVÄGG.
SKA UTREDS VIDARE I
NÄSTA SKEDE.

PENDLAD UNDERTAK

ANSLUTNING MELLAN BARRIÄR/
UNDERTAK/INNERVÄGGAR SKA
UTFÖRAS I SAMRÅD MED
AKUSTIKAREN

INSTALL. GOLV MED
YTSKIKT ENL SENARE
BESKED

TILLÄGGSVÄGG:
SE SNITT ISV01

VÄGG MOT WC UTFÖRS MED
TÄTSKIKT ENL GÄLLANDE
BRANSCHREGLER

GOLVSOCKEL, MÅLAS
PÅ PLATS

28x70 PANEL SOM
SKRUVUNDERLAG FÖR GIPS

LOKALT NEDSÄNKT
INSTALLATIONSGOLV VID
WC-RUM MED GOLV I FALL.

UTE

2 
40

0

BEF. METALLGLASPARTI
MED ISOLERRUTA (Ug-
VÄRDE 0,6 W/m2K)

BEF.
STÅLPELARE

TILLÄGGSVÄGG:
REGELVERK AV 45x70mm VIRKE
MED 12mm MELLANLIGGANDE
PLYWOODSKIVA. FÄSTES I
STÅLPELARE I SIDAN. UTSIDA
MÅLAS I LJUS KULÖR INNAN
FÄRDIGMONTERING.

SLÄPP SKALL UTFÖRAS I ÖK
SAMT UK FÖR SJÄLVDRAG I
MELLANRUM.

INSIDA AV REGELVERK
KLÄS MED 13mm GIPS.
SPACKELLIST I UK MOT
LUFTNINGSPALT.

I L
IV

BEF. GLASPARTI

KONTUR REGELVERK

INSTALLATIONSGOLV
MED YTSKIKT ENL
SENARE BESKED.

FG+41,320

+UK U-TAK

LACKERAT GALLER
MELLAN TILLÄGGSVÄGG
OCH BRÖSTNING

LJUDISOLERING ENL AKUSTIK

PENDLAD UNDERTAK

RUM

KÄLLARE
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UTE

WC

RUM

UTE

GIPS FORTSÄTTER
FRAMFÖR FASADPELARE

TILLÄGGSVÄGG:
SE SNITT ISV01

INSIDA BÖRSTNING

REGELVERK MONTERAS PÅ
DISTANS FRÅN FASADPELARE

TREKANSTSLIST MOT VÄGG
DÄR MODUL ANSLUTAR

INNERVÄGG UTFÖRS MED
TÄTSKIKT ENL GÄLLANDE
BRANSCHREGLER

KO
NT

UR
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-S
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KE

L

28x70 PANEL SOM
SKRUVUNDERLAG FÖR GIPS

LGH, 31001 LGH, 31002

LÄTT INNERVÄGG
ENL PLAN

TILLÄGGSVÄGG:
SE SNITT ISV01

ERFODERLIGT LJUDISOLERING
AV TILLÄGGSVÄGG MELLAN
LGH SKA SKE I SAMRÅD MED
AKUSTIKER

BEF. FASADPELARE

GIPS I NISCH APPLICERAS
PÅ HATTPROFIL FÖR ATT
GE BRANDMÅLNING AV
PELARE SVÄLUTRYMME

GIPS I NISCH, ANKANTAS
BAKSIDA MOT ALU-PROFIL

KONTUR BTG-SOCKEL

IN
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NGDÖRRNISCHDÖRRNISCH

UTE

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

TÄTSKIKT OCH FALL MOT GOLVBRUNN ENL GVK,
GOLVBRANSCHENS VÅTRUMSKONTROLL

FÖR BRANDKRAV SE BRANDSKYDDSBESKRIVNING
PLANER A-40.1-1091 OSV.
INVÄNDIGA METALLPARTIER A-43.4-001.
FÖR PÅGJUTNING GOLV SE RUMSBESKRIVNING

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER OM EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIGT GOLV.
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A-43-2-001-0802

SYSTEMHANDLING

1:20

INV. PRINCIPSNITT

2126 P LARSEN LENA FAGLE

MAGNUS MÅNSSON

KTH LIVE IN LAB

1:40

A SEMRÉN & MÅNSSON TEL: 08-459 37 00

BELKAB TEL: 08 621 11 90

BENGT DAHLGREN STHLM AB TEL: 08 588 88 100

E

V

ISV01, PRINCIPSNITT TILLÄGGSVÄGG MOT UTVÄNDIG GLASFASAD ISV02, PRINCIPSNITT GENOM WC MOT TILLÄGGSVÄGG

ISH01, PRINCIPSNITT LGH´S SKILJANDEVÄGG ANSLUTNING MOT FASAD ISH02, PRINCIPSNITT WC MOT TILLÄGGSVÄGG

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM


